
 

 

 

PESAGE EMBARQUÉ 
 

Systèmes homologués et non- homologués  
 

  
 

Leader du pesage en Allemagne, les systèmes Pfreundt sont éprouvés depuis plus de 40 ans. 
Le système est constitué de capteurs de pression digitaux avec sonde de température 
intégrée, branchés sur l’hydraulique et d’un capteur de proximité afin d’obtenir une grande 
précision sur la mesure. 
 
Grâce à une interface tactile, ergonomique et intuitive, la gestion des données de pesage 
est grandement facilitée pour l’utilisateur. 

 

 

  

 
  

 



 

 

Pesage embarqué sur chargeuse, chariot élévateur et chariot télescopique : 
 

 
 
 

Caractéristiques techniques 

Système non-homologué 

WK60-XS 
 

 
 

 

Système homologable 

WK60-S 

 
 

Précision > 99% > 99% 

Homologable - ✓  

Pesage dynamique ✓  ✓  

Poids cible ✓  ✓  

Compteur / Totaliseur ✓  ✓  

Dimension écran 5’’ 7’’ 

Nombre de données clients 10 500 

Nombre de données de pesage 10 000 100 000 

Nombre d’utilisateur 2 5 

Compatible imprimante ✓  ✓  

Statistique des données de pesage - ✓  

Synchronisation avec portail web (Wifi) ✓  ✓  

 
Visualisation et récupération des données grâce au portail web. 

 

  

 

Interfaces pour : 
- PC  
- Tablettes 
- Smartphones 

 

 


